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Invoering Verordening 1266/2009  
inzake de tachograaf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Welke eisen veranderen er zoal? 
De eisen veranderen op twee momenten, te weten: 
 
Per 1 oktober 2011: 
 Aanpassing in de registratie van “activiteiten”, o.a. berekening van de rijtijden oftewel: 

de één minuut regeling 
 Vereenvoudiging manuele invoer, dus verbeterde eisen aan de gebruikersinterface 
 Uitbreiding van het aantal bedrijfsvergrendelingen (255 i.p.v. 20) 
 Wijziging in download mogelijkheid zonder aanwezigheid bedrijfskaart 
 Kenteken kan/moet de eerste maal ingegeven worden met bedrijfskaart 
 Wijziging in waarschuwing bij rijtijd overschrijding 
 Ononderbroken registratie van de activiteiten van de bijrijder 
 Toevoeging van nieuwe pictogrammen en symbolen en enkele nieuwe talen 
 Bij het rijden in de “Out of Scope”-instelling worden de volgende waarschuwingen niet 

meer geregistreerd in en getoond op de tachograaf en het dashboard: 
 Rijden zonder geldige kaart 
 4.5 h rijtijd 
 4.5 h pauze voormelding 

 
Per 1 oktober 2012: 
 Aanvullende beveiliging snelheidssignaal door middel van een tweede 

snelheidssignaal  (referentie) en technische wijziging impulsgever 
 Foutmelding bij een optredend verschil in snelheid tussen de twee snelheidssignalen 

langer dan 60 seconden en bij een extern magnetisch veld bij impulsgever 
 
 

Recent is duidelijk geworden dat er enige onduidelijkheid in de branche is ten aanzien 
van de nieuwe tachograaf eisen uit Verordening 1266/2009 die per 1 oktober 2011 van 
toepassing zijn. Aangezien de tachograaf geen onderdeel is van de typegoedkeuring van 
het voertuig, is er ook geen restantvoorraadregeling. 
Wel moet de tachograaf vóór 1 oktober 2011 geactiveerd zijn. 
 
Dit document geeft antwoord op de volgende vragen: 

1. Welke eisen veranderen er zoal? 
2. Wat zijn globaal de verschillen tussen een oude en nieuwe digitale tachograaf? 
3. Kan een digitale tachograaf die omgebouwd is conform de oude eisen 

omgebouwd worden? 
4. Wat moet er gedaan worden moet voertuigen die voor 1 oktober 2011 uitgerust 

zijn met een digitale tachograaf conform de oude eisen? 
5. Hoe is een niet geactiveerde tachograaf herkenbaar? 
6. Hoe kan een tachograaf voor 1 oktober 2011 geactiveerd worden? 
7. Kan de handhaving zien dat de tachograaf voor 1 oktober 2011 geactiveerd is? 
8. Is vervanging van een oude tachograaf die niet voldoet aan de nieuwe eisen 

verplicht? 
9. Hoe herkent men een digitale tachograaf die reeds voldoet aan de eisen die op 1 

oktober 2011 van kracht worden? 
10. Wat verandert er per 1 oktober 2012? 
11. Hoe kan ik de Verordening zelf nalezen? 



     
 

 

2. Wat zijn globaal de verschillen tussen een oude en een nieuwe digitale 
tachograaf? 

 Kortere downloadtijden 
 Downloaden van de bestuurderskaart ook mogelijk zonder bedrijfskaart 
 Eenvoudige manuele invoer 
 Snelle kaartplaatsing en verwijdering 
 Duidelijkere weergave van: 

 Onderbroken rijtijd 
 De rijtijd tijdens de huidige dienst 
 De 2-wekelijkse rijtijd 

 Automatische zomer-/wintertijdomschakeling 
 Weergave van lokale tijd 

 
3. Kan een digitale tachograaf die omgebouwd is conform de oude eisen 

omgebouwd worden? 
Nee, dat is in de praktijk niet mogelijk 
 
4. Wat moet er gedaan worden met voertuigen die voor 1 oktober uitgerust waren 

met een digitale tachograaf conform de oude eisen? 
Van een voertuig dat voor 1 oktober 2011 geproduceerd is met een tachograaf conform de 
oude eisen, maar waarbij het voertuig een datum eerste toelating krijgt vanaf 1 oktober 
2011 of later, moet de tachograaf uiterlijk 30 september 2011 geactiveerd worden. 
Dit staat niet als zodanig expliciet in de Verordening, maar is gebaseerd op een 
Engelstalige brief van de Europese Commissie (zie bijlage I). 
 
5. Hoe is een niet geactiveerde tachograaf herkenbaar? 
U kunt dat herkennen aan het ‘digitale acht’ symbool dat wordt weergegeven in het 
display. Zie ter illustratie onderstaande afbeelding met bijbehorende toelichting: 
 
VDO: 
 

 
 
 
6. Hoe kan een tachograaf voor 1 oktober geactiveerd worden? 
Hiervoor moet de fabrikant of installateur éénmalig een werkplaatskaart in de tachograaf 
plaatsen en de bijbehorende PIN invoeren. Vervolgens volgt automatisch de 
activatieprocedure die binnen enkele minuten wordt afgerond. 
 
7. Kan de handhaving zien dat de tachograaf voor 1 oktober geactiveerd is? 
Ja, want op de print van de technische gegevens staat vermeld wanneer en door welke 
werkplaats de activatie is uitgevoerd. 
 
 
 
 
 



     
 

 

8. Is vervanging van oude tachografen die niet voldoen aan de nieuwe eisen 
verplicht? 

Nee, dat is op basis van de regelgeving (zie desgewenst overweging 7 van Verordening 
1266/2009) niet verplicht, mits de ‘oude’ tachograaf voor 1 oktober geactiveerd is. Wel zou 
de eigenaar van het voertuig wellicht graag een tachograaf conform de nieuwe eisen willen 
hebben omdat dit in het gebruik voordelen oplevert. U moet hierbij denken aan eerlijkere 
rijtijdregistratie, eenvoudigere handmatige invoer van gegevens, snellere verwerking van 
kaarten, snellere downloadtijden en het (onder voorwaarden) binnen maximaal 29 
seconden kunnen verplaatsen van een voertuig tijdens rustperiode zonder onderbreking 
van de rust. 
 
9. Hoe herkent men een tachograaf die reeds voldoet aan de eisen die op 1 oktober 

2011 van kracht worden? 
Dit is af te leiden uit en printje met technische gegevens. 
In de handleiding van de tachograaf staat vermeld hoe u dit printje kunt maken. 
Voor het merk VDO moet het volgende vermeld zijn: 
 

 
 
V 14 xx staat voor de laatste generatie volgens Vo.(EEG): 1266/2009.  
Oudere versies starten met V 10 xx, V 12 xx, V 13 xx 
 
10.  Wat verandert er per 1 oktober 2012? 
De tweede fase van Verordening 1266/2009 treedt in werking. Dat betekent dat de nieuwe 
tachografen vanaf dat moment moeten beschikken over een aanvullende beveiliging van 
het snelheidssignaal door middel van een tweede referentie snelheidssignaal. Bij een 
optredend verschil in snelheid die langer dan 60 seconden aanhoudt, zal er een 
foutmelding in de tachograaf geregistreerd worden. 
 
11. Hoe kan ik de Verordening zelf nalezen? 
Verordening 1266/2009 is te raadplegen via de volgende hyperlink: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:339:0003:0023:NL:PDF  
 
 



     
 

 

BIJLAGE I 
 

 



     
 

 

 

 


