AUTOMATISCH VERWARMDE, INFRA ROOD CAMERA

Kenmerken.

De MXN91B camera is ontworpen voor mobiele toepassingen zoals bijv. achterzicht, om de bestuurder beter zicht te geven op wat

er zich achter of rondom het voertuig afspeelt.
= Zwart-wit camera.

= Bijzonder hoge beeldkwaliteit in het duister door 6 Infrarood LED’s.

= Automatische verwarming onder +10 °C,

= Gegoten aluminium, waterdichte behuizing (IP67).

= Door middel van het auto-iris systeem past de camera zijn beeld automatisch aan
lichtverandering aan.

=« Ingebouwde microfoon voor éénzijdig geluid vanaf de camera naar de monitor.

« Waterdichte schroef connector (IP67) 4-pin mini DIN.

= Schokbestendig tot 10G.

« Normaal- of spiegelbeeld omschakelbaar d.mv. verplaatsbare waterdichte
magneetschroef. (behind "magneetschroef™)

« Montagebracket (360 afstelhoek) en zonnescherm.

« Zichtveld 120° diagonaal.
= E-keurmerk.
« De cam ra wordt van +12V DC stroom voorzien vanuit de monitor.
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= De camera schakelt automatisch aan wanneer de monitor wordt aangezet.

Camera connector pin omschrijving

Pin No. Description
1 Video Output
2 Verwarming (+12V DC input)
3 Audio Output
4 Power DC 12V Input
5 Massa

Camera installatie.

a. Bevestig de montagebracket

b. Leid de kabel van de camera

op de gewenste plek van het naar de monitor.
voertuig. Bepaal de positie
van de camera en draai de
boutjes stevig aan.
Aansluiting Specificatie.
Breng de merktekens ( p) bij | Draai de verbinding hierna Type: 1/3 inch CCD module
elkaar en druk de connectoren | stevig aan en voorkom hierdoor Beeld elementen: CCIR: 320.000 pixels
samen vocht in de verbinding N Co. s
Horizontale resolutie: 380 TV lijnen
G Minim: 0.1 Lux
—C"@]%l l}@'ﬁ— Voeding: +12V DC
Verbruik: 4.0 Watt
— | | Werktbij: -30°C tot +50 C
»—l ‘ d ‘ Gewicht: 0.5Kg
e Afmetingen: 110 x 85 x 75 mm (BxHxD)
Standaard meegeleverd:  5x16mm RVS parker 4 stuks
Lainl zelfborgende moer 4 stuks
= De min-pool van de accu dient te worden losgemaakt voordat de camera wordt RVS bDllt_!eS 5x16 mm + rmgen 4 stuks
aangesloten, om kortsluiting te voorkomen. RVS bout_]es 4x10 mm + ringen 4 stuks
= Een beschadigde kabel kan de werking van de camera beinvioeden en zelfs een defect montage bracket 1 stuks
van de camera en/of monitor tot gevolg hebben; voorkom dit! inbussleutel 1 stuks
= Bescherm de kabel d.m.v. het gebruik van een geleidebuis/ leiding en/ of door de kabel zonneklep 1 stuks
zo veel mogelijk binnen het voertuig door te halen. Let op! Voorkom kabelbreuken
door de kabel in natuurlijke vormen te installeren.

« Gebruik bij voorkeur een zuurvrije vaseline fussen de schroefverbindingen en
draai de verbindingen stevig aan.

Gedrukt in Korea
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